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Saisie des longueurs de distribution d’ECS

SOURCE D'ERREUR

Saisie des longueurs de distribution d’ECS erronée.

POSTES DE BESOIN / CONSOMMATION IMPACTES

METHODOLOGIE DE RESOLUTION
Deux types de longueurs de distribution sont a saisir en RT 2012 :

LA DISTRIBUTION INTERNE A UN GROUPE : cette longueur doit étre saisie dés lors qu'il y a un émetteur
ECS dans le groupe considéré. Elle correspond a la longueur entre I'émetteur et la génération ou
bien entre I'émetteur et la distribution intergroupe (bouclage ou tracage) s'il y en a. De plus, on
distingue :

# La distribution interne a un groupe en volume chauffé,
¢ La distribution interne a un groupe hors volume chauffé.

LA DISTRIBUTION INTERGROUPE : elle correspond a la longueur entre la génération et le(s) réseau(x)
de distribution interne au(x) groupe(s). Elle correspond au bouclage ou au tracage de I'ECS. Elle
peut étre commune a plusieurs batiments. Comme pour la distribution interne au groupe, on
distingue :

& La distribution intergroupe en volume chauffé,
# La distribution intergroupe hors volume chauffé.

IMPORTANT En cas de bouclage de I'ECS, ne pas

oublier de comptabiliser I'aller ET
| leretour de I'ECS pour comptabiliser la longueur de
‘ distribution intergroupe.
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