Valeurs tabulées Uy, Sw et TLw pour les fenétres et portes-
fenétres

1 Introduction

Le présent paragraphe fournit des valeurs tabulées cohérentes pour les fenétres et portes-fenétres a utiliser
en absence de valeurs précises déterminées conformément aux regles Th-bat — fascicule parois vitrées. Ces
valeurs sont :

- Le coefficient de transfert thermique U, du facteur de transmission solaire S, selon ses trois
composantes, et du facteur de transmission lumineuse TL, pour des parois vitrées courantes.

- Des correctifs Cs et Cri a appliquer aux valeurs S et de TL pour tenir compte a la fois de I'intégration
du produit dans I'ouvrage et de I'angle d’incidence du rayonnement solaire sur la période de calcul.
Ces correctifs sont issus de I'application des chapitres associés dans les regles Th-bat — fascicule
parois vitrées.

Les valeurs utiles pour la méthode de destination tiennent compte de l'intégration des parois vitrées courantes
dans I'ouvrage, sans masque fixe a projection ni brise-soleil, et s’obtiennent a partir des éléments suivants :

Uw utile = Uw

Uws utile = Uws

Swi,2,3utie = Cs X Swi,2,3

Sws1,.2,3utle = Cs X Sws1,2,3

TLwutle = CtL X TLw
TLws utie = C1L X TLws

TLuws dir-dif utle = CTL X TLws dir-dif

Avec :

Uw et Uws : Coefficients de transmission thermique utiles des produits calculés selon les régles Th-bat—
fascicule parois vitrées ou obtenus a partir du paragraphe 2 dans le cas ou les
caractéristiques des fenétres sont inconnues ;

Swi,23, Sws1,23, TLw, TLws €t TLuws dir-dif : Composantes des facteurs de transmission solaire et lumineuse

des produits, calculées selon la norme XP P50-777 ou obtenues
a partir du paragraphe 2 dans le cas ou les caractéristiques des
fenétres sont inconnues ;

CsetCr: Coefficients de correction dus a I'intégration du produit dans I'ouvrage, obtenus a partir du

paragraphe 3.



Les parois vitrées considérées sont caractérisées par leurs dimensions types. Elles ne possédent pas
d’'alleges. Les masques horizontaux ou a projection et autres éléments architecturaux, excepté les
encadrements afférents a l'intégration dans I'ouvrage, ne sont pas pris en compte dans les tableaux.

2 Valeurs tabulées pour les fenétres et portes-fenétres

Les valeurs tabulées pour les fenétres et portes-fenétres proposent :

- des valeurs pour le calcul en consommation pour le refroidissement et le chauffage. Ces valeurs
sont calculées dans les conditions dites d’hiver ou de référence,

- desvaleurs pour le calcul en confort ou en dimensionnement pour le refroidissement. Ces valeurs
sont calculées dans les conditions dites d’été.

Les valeurs tabulées sont a retenir en 'absence de données précises sur les baies utilisées dans un projet de
construction. Les tableaux offrent I'opportunité a l'utilisateur de faire un calcul et d’avoir une premiére
estimation de la performance du composant. Ces valeurs ont été calculées conformément aux méthodes de
calcul données dans la norme XP P50-777 et le document Méthodes - Parois vitrées avec la prise en compte
d'un facteur de sécurité par rapport aux valeurs pouvant étre obtenues par un calcul précis. Les valeurs
obtenues sont propres aux produits présentés précédemment elles ne peuvent étre ni extrapolées ni
interpolées.

La valeur obtenue doit ensuite faire I'objet d’'une multiplication par un coefficient correctif pour tenir compte de
I'intégration dans I'ouvrage avant d’étre appliquée dans la méthode de calcul de destination.

2.1 Paroi vitrée sans protection solaire

2.1.1 Fenétre a un vantail, 0= 0,70 :

S
— ke _ TLu
Uw Conditions C Conditions E
(WI/(m2.K))

Type de vitrage Sw1® Sw2® Swa® Sw1 B Sw2f | SwsB TLw Thw_dif
Triple 2,0 0,32 0,08 0,00 0,39 0,10 0,00 0,46 0,00
Double 2,3 0,34 0,07 0,00 0,42 0,09 0,00 0,50 0,00

ool ezt 2,3 0,18 | 0,05 | 0,00 | 022 | 007 | 000 | 038 | 0,00
controle solaire
2.1.2 Fenétre a un vantail, c = 0,76 :
Sw
— — TLw
Uw Conditions C Conditions E
} (W/(m2.K))

Type de vitrage Sw1® Swe® Swa® Swif® | Sw2® | SwsE TLw Thy_dif
Triple 1,9 0,33 0,07 0,00 0,41 0,10 0,00 0,50 0,00
Double 2,2 0,37 0,07 0,00 0,45 0,09 0,00 0,54 0,00

Double avec
~ . 2,2 0,20 0,05 0,00 0,24 0,07 0,00 0,41 0,00
contrdle solaire




2.1.3 Fenétre a deux vantaux, o = 0,69 :

S
Un — - _ TLw
Conditions C Conditions E
(WI(m2.K))

Type de vitrage Sw1® Sw2® Sws® Swif® | Sw2® | SwsE TLw Thw_dif
Triple 2,1 0,31 0,07 0,00 0,37 0,10 0,00 0,45 0,00
Double 2,4 0,33 0,07 0,00 0,41 0,09 0,00 0,50 0,00

Double avec 2.4 018 | 005 | 0,00 | 022 | 007 | 0,00 | 038 | 0,00
contrble solaire
2.1.4 Fenétre a deux vantaux, c = 0,76 :
Sw
b Conditions C Conditions E Thu
WI(mZ.K)) onditions onditions

Type de vitrage Swi® Sw2® | Swe® | SwaiF | Swe® | SweE TLw Tlw_dit
Triple 1,9 0,34 0,08 0,00 0,42 0,10 0,00 0,50 0,00
Double 2,3 0,37 0,07 0,00 0,45 0,09 0,00 0,55 0,00

Double avec
~ . 2,3 0,20 0,05 0,00 0,24 0,07 0,00 0,41 0,00
contrble solaire
2.1.5 Porte-fenétre a un vantail, o = 0,68 :
Sw
U Conditions C Conditions E Thu
(WI(m2.K) onditions onditions

Type de vitrage Sw1® Sw2® Swa® Swif® | Sw2® | SwsE TLw Thw_dif
Triple 2,0 0,31 0,07 0,00 0,37 0,10 0,00 0,44 0,00
Double 2,3 0,33 0,06 0,00 0,41 0,09 0,00 0,49 0,00

Double avec
A . 2,2 0,18 0,05 0,00 0,22 0,07 0,00 0,37 0,00
controle solaire
2.1.6 Porte-fenétre a un vantail, c = 0,80 :
Sw
w Conditions C Conditions E
(W/(m2.K))

Type de vitrage Sw1® Sw2® Sws® Swif® | Sw2® | SwsE TLw Thw_dif
Triple 1,7 0,36 0,08 0,00 0,44 0,10 0,00 0,52 0,00
Double 2,1 0,39 0,07 0,00 0,47 0,09 0,00 0,58 0,00

Balblelavec 21 021 | 005 | 000 | 025 | 007 | 0,00 | 043 | 0,00
contréle solaire




2.1.7 Porte-fenétre a deux vantaux, o = 0,66 :

S
Uw _ - _ TLu
Conditions C Conditions E
(W/(m2.K))
Type de vitrage Swi® Sw2® | Sws® | SwaB | Sw2® | SweE TLw Tlw_dit
Triple 2,1 0,30 | 0,07 | 0,00 | 0,36 0,10 | 0,00 | 0,43 0,00
Double 2,4 0,32 0,06 | 0,00 | 0,40 0,09 | 0,00 | 0,48 0,00
el 9EHE 2.4 017 | 005 | 000 | 021 | 007 | 0,00 | 036 | 0,00
contrble solaire
2.1.8 Porte-fenétre a deux vantaux, o = 0,79 :
Sw
Uw > — TLw
Conditions C Conditions E
(W/(m2.K))
Type de vitrage Sw1® Sw2® Swa® Swif® | Sw2® | SwsE TLw Thw_dif
Triple 1,8 0,35 0,08 | 0,00 | 0,43 0,10 | 0,00 | 0,51 0,00
Double 2.1 0,39 0,07 | 0,00 | 0,47 0,09 | 0,00 | 0,57 0,00
DUz EED 21 021 | 005 | 000 | 025 | 007 | 000 | 042 | 0,00
contrble solaire

2.2 Paroi vitrée avec protection solaire opaque et claire, T =0 et a. = 0,2, située

a ’extérieur

2.2.1 Fenétre a un vantail, c = 0,70 :

Sws
Uws — — TLws
Conditions C Conditions E
- (W/(m2.K))
Type de vitrage Sws1© Sws2® Sws3® Sws1 E Sws2 E Sws3 £ TLws Tlws_dit
Triple 15 0,00 0,03 0,00 0,00 0,03 0,00 0,00 0,00
Double 1,6 0,00 0,03 0,00 0,00 0,03 0,00 0,00 0,00
Double avec
~ . 1,6 0,00 0,03 0,00 0,00 0,03 0,00 0,00 0,00
contrle solaire
2.2.2 Fenétre a un vantail, 0 = 0,76 :
U Sws TLws
ws iti iti Conditions C
(WI(M2.K)) Conditions C Conditions E
Type de vitrage Swslc SWSZC SWSSC Sws1 = Sws2 £ Sws3 = TLws lesidif
Triple 1,4 0,00 0,02 0,00 0,00 0,03 0,00 0,00 0,00
Double 1,6 0,00 0,02 0,00 0,00 0,03 0,00 0,00 0,00
Double avec 16 000 | 002 | 0,00 | 0,00 | 003 | 0,00 | 0,00 | 000
contrble solaire




2.2.3 Fenétre a deux vantaux, o = 0,69 :

Sw
U _ > - TLus
s Conditions C Conditions E
. (W/(m2.K))
Type de VItrage Sws1© Sws2C Swsa® Sws1 E Sws2 E Swsz E TLws T|ws_dif
Triple 15 0,00 0,03 0,00 0,00 0,03 0,00 0,00 0,00
Double 1,7 0,00 0,03 0,00 0,00 0,03 0,00 0,00 0,00
Double avec
~ . 1,7 0,00 0,03 0,00 0,00 0,03 0,00 0,00 0,00
contréle solaire
2.2.4 Fenétre a deux vantaux, c = 0,76 :
Sws
Us Conditions C Conditions E Thus
. (WI(M2.K)) onditions onditions
Type de Vltrage Sws1© Sws2° Sws3® Sws1 E Sws2 E Swsz E TLws lesidif
Triple 1,4 0,00 0,02 0,00 0,00 0,03 0,00 0,00 0,00
Double 1,6 0,00 0,02 0,00 0,00 0,03 0,00 0,00 0,00
Double avec
. ) 1,6 0,00 0,02 0,00 0,00 0,03 0,00 0,00 0,00
contrdle solaire
2.2.5 Porte-fenétre a un vantail, o = 0.68 :
Sws
UWS e e TLWS
Conditions C Conditions E
(W/(m2.K))
Type de vitrage Sws1® Sws2® Swsa® Sws1 B Sws2® | Sws3F TLws Tlws_dit
Triple 15 0,00 0,03 0,00 0,00 0,03 0,00 0,00 0,00
Double 1,6 0,00 0,03 0,00 0,00 0,03 0,00 0,00 0,00
Double avec
. ) 1,6 0,00 0,03 0,00 0,00 0,03 0,00 0,00 0,00
contréle solaire
2.2.6 Porte-fenétre a un vantail, c = 0,80 :
Sws
Us Conditions C Conditions E Thus
(WI(M2.K)) onditions onditions
Type de vitrage SwslC SWSZC Sws3C Sws1 E Sws2 E Sws3 B TLws lesidif
Triple 1,3 0,00 0,02 0,00 0,00 0,02 0,00 0,00 0,00
Double 15 0,00 0,02 0,00 0,00 0,02 0,00 0,00 0,00
Double avec
~ . 15 0,00 0,02 0,00 0,00 0,02 0,00 0,00 0,00
contrdle solaire




2.2.7 Porte-fenétre a deux vantaux, o = 0,66 :

Sws TL
Uws Conditions C Conditions E e
(WI(m2.K))
Type de vitrage Sws1© Sws2C Swsa® Sws1 E Sws2 E Swsz E TLws T|ws_dif
Triple 1,5 0,00 0,03 0,00 0,00 0,03 0,00 0,00 0,00
Double 1,7 0,00 0,03 0,00 0,00 0,03 0,00 0,00 0,00
Double avec 1,7 0,00 | 003 | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,00 | 000 | 0,00
contréle solaire
2.2.8 Porte-fenétre a deux vantaux, o = 0,79 :
Sws
Uws — — TLws
(WI(mM2K)) Conditions C Conditions E
Type de Vitrage Sws1© Sws2C Sws3® Sws1 E Sws2 E Swsz E TLws lesidif
Triple 1,3 0,00 0,02 0,00 0,00 0,02 0,00 0,00 0,00
Double 1,5 0,00 0,02 0,00 0,00 0,03 0,00 0,00 0,00
Double avec 15 000 | 002 | 000 | 000 | 003 | 0,00 | 000 | 0,00
contréle solaire
2.3 AVEC protection solaire opaque et sombre (1=0 et a=0,8) située a
I’extérieur
2.3.1 Fenétre a un vantail, c = 0,70 :
Sws
TL
Uws Conditions C Conditions E e
(W/(m2.K))
Type de vitrage Sws1© Sws2® Sws3® Sws1 E Sws2 E Sws3 £ TLws Tlws_dit
Triple 1,5 0,00 0,04 0,00 0,00 0,04 0,00 0,00 0,00
Double 1,6 0,00 0,04 0,00 0,00 0,06 0,00 0,00 0,00
Double avec
A . 1,6 0,00 0,04 0,00 0,00 0,06 0,00 0,00 0,00
contrdle solaire
2.3.2 Fenétre a un vantail, Fenétre a un vantail, c = 0,76 :
Sws
TL
Uws Conditions C Conditions E "
- (W/(m2.K))
Type de Vltrage Swslc Swszc SWSSC Sws1 E Sws2 E Sws3 E TLws lesidif
Triple 1,4 0,00 0,03 0,00 0,00 0,04 0,00 0,00 0,00
Double 1,6 0,00 0,04 0,00 0,00 0,06 0,00 0,00 0,00
Double avec
A . 1,6 0,00 0,04 0,00 0,00 0,06 0,00 0,00 0,00
contrdle solaire




2.3.3 Fenétre a deux vantaux, o = 0,69 :

Sws TL
Uws Conditions C Conditions E e
: (W/(m2.K))

Type de VItrage Sws1© Sws2C Swsa® Sws1 E Sws2 E Swsz E TLws T|ws_dif
Triple 1,5 0,00 0,04 0,00 0,00 0,06 0,00 0,00 0,00
Double 1,7 0,00 0,04 0,00 0,00 0,06 0,00 0,00 0,00

Double avec
N . 1,7 0,00 0,04 0,00 0,00 0,06 0,00 0,00 0,00
contrdle solaire
2.3.4 Fenétre a deux vantaux, o = 0,76 :
Sws
Lz Conditions C Conditions E Thws
- (W/(m2.K))

Type de vitrage Sws1© Sws2® Swsa® Sws1 E Sws2 E Sws3 & TLws Tlws_dit
Triple 1.4 0,00 0,03 0,00 0,00 0,04 0,00 0,00 0,00
Double 1,6 0,00 0,04 0,00 0,00 0,06 0,00 0,00 0,00

Double avec 1,6 0,00 | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 0,06 | 0,00 | 000 | 0,00
contrdle solaire
2.3.5 Porte-fenétre a un vantail, c = 0,68 :
S
Uws Conditions C T Conditions E Thws
. (W/(m2.K))

Type de Vltrage SwslC SWSZC Sws3C Sws1 E Sws2 E Sws3 B TLws lesidif
Triple 1,5 0,00 0,04 0,00 0,00 0,06 0,00 0,00 0,00
Double 1,6 0,00 0,04 0,00 0,00 0,06 0,00 0,00 0,00

Double avec
N . 1,6 0,00 0,04 0,00 0,00 0,06 0,00 0,00 0,00
contrdle solaire
2.3.6 Porte-fenétre a un vantail, c = 0,80 :
Sws
U . . TLws
ws Conditions C Conditions E
_ (W/(m2.K))
Type de vitrage Sws1® Sws2® Swsa® Sws1 B Sws2® | Sws3F TLws Tlws_dit
Triple 1,3 0,00 0,03 0,00 0,00 0,04 0,00 0,00 0,00
Double 1,5 0,00 0,04 0,00 0,00 0,06 0,00 0,00 0,00
Double avec
R . 1,5 0,00 0,04 0,00 0,00 0,06 0,00 0,00 0,00
contrdle solaire




2.3.7 Porte-fenétre a deux vantaux, o = 0,66 :

Sws
Ls Conditions C Conditions E Thws
. (W/(mzK))
Type de VItrage Sws1© Sws2° Sws3® Sws1 E Sws2 E Swsz E TLws T|ws_dif
Triple 1,5 0,00 0,04 0,00 0,00 0,06 0,00 0,00 0,00
Double 1,7 0,00 0,04 0,00 0,00 0,06 0,00 0,00 0,00
Double avec
~ . 1,7 0,00 0,04 0,00 0,00 0,06 0,00 0,00 0,00
contréle solaire
2.3.8 Porte-fenétre a deux vantaux, o = 0,79 :
S
Uws _ s _ TLuws
(WI(mZ2K)) Conditions C Conditions E
Type de vitrage Sws1© Sws2® Swsa® Sws1 E Sws2® | SwsaB TLws Tlws_dit
Triple 1,3 0,00 0,03 0,00 0,00 0,04 0,00 0,00 0,00
Double 1,5 0,00 0,04 0,00 0,00 0,06 0,00 0,00 0,00
Double avec
A . 1,5 0,00 0,04 0,00 0,00 0,06 0,00 0,00 0,00
contréle solaire

2.4 AVEC protection solaire non-opaque et claire (1=0,19 et a=0,23) située a

I’extérieur

2.4.1 Fenétre a un vantail, c = 0,70 :

Sws TL
Uws Conditions C Conditions E e
: (W/(m2.K))
Type de vitrage Sws1® | Sws2® | Swsa® | Sws1B® | Sws2® | Swsa® | TLws | Tlws_dif
Triple 1,7 0,07 0,05 0,00 0,09 0,08 0,00 0,08 0,02
Double 2,0 0,08 0,05 0,00 0,10 0,08 0,00 0,09 0,02
Double avec
A . 2,0 0,05 0,05 0,00 0,06 0,08 0,00 0,06 0,02
contr6le solaire
2.4.2 Fenétre a un vantail, Fenétre a un vantail, c = 0,76 :
Sws
Us Conditions C Conditions E Thus
- (WI(M2.K)) onditions onditions
Type de VItrage Swslc SWSZC SWSSC Sws1 E Sws2 E Sws3 B TLws lesidif
Triple 1,6 0,07 0,05 0,00 0,09 0,07 0,00 0,09 0,02
Double 1,9 0,08 0,05 0,00 0,10 0,07 0,00 0,09 0,03
Double avec
N . 1,9 0,05 0,05 0,00 0,06 0,07 0,00 0,07 0,02
contrdle solaire




2.4.3 Fenétre a deux vantaux, o = 0,69 :

Sws
U o — TLws
WS Conditions C Conditions E
: (W/(mzK))
Type de Vltrage Sws1© Sws2C Swsa® Sws1 E Sws2 E Swss E TLws T|ws_dif
Triple 1,8 0,06 0,05 0,00 0,08 0,08 0,00 0,08 0,02
Double 2,0 0,07 0,05 0,00 0,09 0,08 0,00 0,08 0,02
Double avec 2,0 005 | 005 | 0,00 | 006 | 0,08 | 0,00 | 006 | 0,02
contrdle solaire
2.4.4 Fenétre a deux vantaux, o = 0,76 :
Sws
Uws — — TLws
Conditions C Conditions E
_ (W/(m2.K))
Type de vitrage Sws1© Sws2® Swsa® Sws1 E Sws2B | SwsaB TLws Tlws_dit
Triple 1,7 0,07 0,05 0,00 0,09 0,07 0,00 0,09 0,02
Double 1,9 0,08 0,05 0,00 0,10 0,07 0,00 0,09 0,03
Double avec
A . 1,9 0,05 0,05 0,00 0,06 0,07 0,00 0,07 0,02
contréle solaire
2.45 Porte-fenétre a un vantail, c = 0,68 :
S
i Conditions C T Conditions E Thus
. (WI(m2.K)) onditions onditions

Type de Vltrage SwslC SWSZC Sws3C Sws1 E Sws2 E Sws3 B TLws lesidif
Triple 1,7 0,06 0,05 0,00 0,08 0,08 0,00 0,08 0,02
Double 2,0 0,07 0,05 0,00 0,09 0,08 0,00 0,08 0,02

Double avec
o . 2,0 0,05 0,05 0,00 0,06 0,08 0,00 0,06 0,02
contrdle solaire
2.4.6 Porte-fenétre a un vantail, c = 0,80 :
Sws
U . " TLws
ws Conditions C Conditions E
(W/(m2.K))

Type de vitrage Sws1® Sws2® Swsa® Sws1 B Sws2® | Sws3F TLws Tlws_dit
Triple 1,5 0,08 0,05 0,00 0,10 0,07 0,00 0,09 0,03
Double 1,8 0,09 0,05 0,00 0,11 0,07 0,00 0,10 0,03

Double avec
N ) 1,8 0,05 0,05 0,00 0,06 0,07 0,00 0,08 0,02
contrdle solaire




2.4.7 Porte-fenétre a deux vantaux, o = 0,66 :

Sw
Lz Conditions C : Conditions E Thws
. (W/(m2.K))
Type de vitrage Sws1© Sws2® Swsa® Sws1 B Sws2E | SwssF TLws Tlws_dit
Triple 1,8 0,06 0,06 0,00 0,08 0,08 0,00 0,08 0,02
Double 2,0 0,07 0,06 0,00 0,09 0,08 0,00 0,08 0,02
Double avec
. . 2,0 0,04 0,06 0,00 0,04 0,08 0,00 0,06 0,02
contrdle solaire
2.4.8 Porte-fenétre a deux vantaux, o = 0,79 :
Sws -
Uws Conditions C Conditions E "
_ (W/(m2.K))
Type de vitrage Sws1© Sws2® Swsa® Sws1 E Sws2B | SwsaB TLws Tlws_dit
Triple 1,6 0,08 0,05 0,00 0,10 0,07 0,00 0,09 0,03
Double 1,9 0,09 0,05 0,00 0,11 0,07 0,00 0,10 0,03
Double avec 1,9 005 | 0,05 | 0,00 | 0,06 | 0,07 | 000 | 007 | 0,02
contrdle solaire

2.5 AVEC protection solaire non-opaque et sombre (t=0,07 et a=0,77) située a

I’extérieur

2.5.1 Fenétre a un vantail, c = 0,70 :

Sws
UWS -- . TLWS
Conditions C Conditions E
: (W/(m2.K))
Type de vitrage Sws1© Sws2® Sws3® Sws1 E Sws2 E Sws3 £ TLws Tlws_dit
Triple 1,7 0,03 0,05 0,00 0,03 0,07 0,00 0,04 0,02
Double 2,0 0,03 0,05 0,00 0,03 0,07 0,00 0,04 0,02
Double avec
R . 2,0 0,01 0,05 0,00 0,01 0,07 0,00 0,03 0,02
contréle solaire
2.5.2 Fenétre a un vantail, Fenétre a un vantail, c = 0,76 :
Sws
— Conditions C Conditions E Thws
: (WI(m2.K))
Type de vitrage Sws1® Sws2® Sws3® Sws1 E Sws2® | Sws3E TLws Tlws_dif
Triple 1,6 0,03 0,04 0,00 0,03 0,06 0,00 0,04 0,02
Double 1,9 0,03 0,05 0,00 0,03 0,07 0,00 0,04 0,02
Double avec
N ) 1,9 0,02 0,05 0,00 0,02 0,07 0,00 0,03 0,02
contrdle solaire




2.5.3 Fenétre a deux vantaux, o = 0,69 :

Sws
— — TLws
Uws Conditions C Conditions E
: (W/(mzK))
Type de VItrage Sws1© Sws2C Sws3® Sws1 E Sws2 E Sws3 E TLws T|ws_dif
Triple 18 0,02 0,05 0,00 0,02 0,07 0,00 0,04 0,02
Double 2,0 0,03 0,05 0,00 0,03 0,07 0,00 0,04 0,02
Double avec
R . 2,0 0,01 0,05 0,00 0,01 0,07 0,00 0,03 0,02
contréle solaire
2.5.4 Fenétre a deux vantaux, c = 0,76 :
Sws TL
Uns Conditions C Conditions E e
. (W/(m2.K))
Type de vitrage Sws1© Sws2® Swsa® Sws1 E Sws2E | SwsaB TLws Tlws_dit
Triple 1,7 0,03 0,04 0,00 0,03 0,06 0,00 0,04 0,02
Double 1,9 0,03 0,05 0,00 0,03 0,07 0,00 0,04 0,02
Double avec
R . 1,9 0,02 0,05 0,00 0,02 0,07 0,00 0,03 0,02
contrdle solaire
2.5.5 Porte-fenétre a un vantail, c = 0,68 :
Sws -
Us Conditions C Conditions E "
(W/(m2.K))
Type de vitrage Sws1® Sws2® Swsa® Sws1 B Sws2® | Sws3F TLws Tlws_dit
Triple 1,7 0,02 0,05 0,00 0,02 0,07 0,00 0,04 0,02
Double 2,0 0,03 0,05 0,00 0,03 0,07 0,00 0,04 0,02
Double avec
~ . 2,0 0,01 0,05 0,00 0,01 0,07 0,00 0,03 0,02
contréle solaire
2.5.6 Porte-fenétre a un vantail, c = 0,80 :
Sws
Uws — — TLws
. (W/(m2.K)) Conditions C Conditions E
Type de vitrage Sws1® Sws2® Sws3® Sws1 E Sws2® | Sws3® TLws Tlws_dif
Triple 1,5 0,03 0,04 0,00 0,03 0,06 0,00 0,04 0,02
Double 1,8 0,03 0,04 0,00 0,03 0,07 0,00 0,05 0,03
Double avec
N ) 1,8 0,02 0,05 0,00 0,02 0,07 0,00 0,03 0,02
contrdle solaire




2.5.7 Porte-fenétre a deux vantaux, o = 0,66 :

S
Uws . = s TLWS
(WI(m2.K)) Conditions C Conditions E
Type de vitrage Sws1© Sws2® Swsa® Sws1 B Sws2E | SwssF TLws Tlws_dit
Triple 1,8 0,02 0,05 0,00 0,02 0,07 0,00 0,03 0,02
Double 2,0 0,03 0,05 0,00 0,03 0,07 0,00 0,04 0,02
Double avec
- ) 2,0 0,01 0,05 0,00 0,01 0,07 0,00 0,03 0,02
contrdle solaire
2.5.8 Porte-fenétre a deux vantaux, o = 0,79 :
Sws
Us Conditions C Conditions E Thus
. (WI(M2.K)) onditions onditions
Type de Vltrage Sws1© Sws2C Sws3® Sws1 E Sws2 E Sws3z E TLws T|wsidif
Triple 1,6 0,03 0,04 0,00 0,03 0,06 0,00 0,04 0,03
Double 1,9 0,03 0,05 0,00 0,03 0,07 0,00 0,04 0,03
Double avec
. ) 1,9 0,02 0,05 0,00 0,02 0,07 0,00 0,03 0,02
contréle solaire

2.6 AVEC protection solaire non-opaque et claire (te=0,19 et ae=0,23) située a

Pintérieur

2.6.1 Fenétre a un vantail, c = 0,70 :

Sws
U ™ — TLws
WS Conditions C Conditions E
(W/(m2.K))
Type de vitrage Sws1© Sws2® Sws3® Sws1 E Sws2 E Sws3 £ TLws Tlws_dit
Triple 1,7 0,07 0,14 0,04 0,09 0,17 0,06 0,08 0,02
Double 2,0 0,07 0,14 0,03 0,09 0,17 0,06 0,09 0,02
Double avec
. ) 2,0 0,05 0,09 0,02 0,06 0,11 0,03 0,07 0,02
contrdle solaire
2.6.2 Fenétre a un vantail, Fenétre a un vantail, c = 0,76 :
S
i Conditions C T Conditions E Thus
. (WI(mZ.K) onditions onditions
Type de Vltrage Swslc Swszc SWSSC Sws1 E Sws2 E Sws3 E TLws lesidif
Triple 1,6 0,07 0,15 0,04 0,09 0,18 0,07 0,09 0,02
Double 1,9 0,08 0,15 0,03 0,10 0,18 0,06 0,09 0,03
Double avec
~ . 1,9 0,05 0,10 0,02 0,06 0,12 0,03 0,07 0,02
contrdle solaire




2.6.3 Fenétre a deux vantaux, o = 0,69 :

Sws TL
Uns Conditions C Conditions E e
- (W/(m2.K))

Type de VItrage Sws1© Sws2C Sws3® Sws1 E Sws2 E Sws3 E TLws T|ws_dif
Triple 1,8 0,06 0,14 0,04 0,08 0,18 0,06 0,08 0,02
Double 2,0 0,07 0,14 0,03 0,09 0,17 0,04 0,09 0,02

Double avec
~ . 2,0 0,05 0,09 0,01 0,06 0,11 0,02 0,06 0,02
contrble solaire
2.6.4 Fenétre a deux vantaux, o = 0,76 :
Sws
TL
Uws Conditions C Conditions E e
: (W/(m2.K))

Type de vitrage Sws1© Sws2® Swsa® Sws1 E Sws2F | SwsaB TLws Tlws_dit
Triple 1,7 0,07 0,16 0,04 0,09 0,19 0,06 0,09 0,02
Double 1,9 0,08 0,15 0,03 0,10 0,19 0,06 0,09 0,03

Double avec
N . 1,9 0,05 0,10 0,01 0,06 0,12 0,03 0,07 0,02
contrdle solaire
2.6.5 Porte-fenétre a un vantail, c = 0,68 :
Sws TL
Uws Conditions C Conditions E e
(W/(m2.K))

Type de vitrage Sws1® Sws2® Swsa® Sws1 B Sws2® | Sws3F TLws Tlws_dit

Triple 1,7 0,06 0,14 0,04 0,08 0,17 0,06 0,08 0,02

Double 2,0 0,07 0,14 0,03 0,09 0,17 0,06 0,08 0,02

Double avec

R . 2,0 0,05 0,09 0,02 0,06 0,11 0,03 0,06 0,02

contrdle solaire
2.6.6 Porte-fenétre a un vantail, c = 0,80 :
Sws
Us Conditions C Conditions E Thus
. (WI(m2.K)) onditions onditions

Type de Vltrage SwslC SWSZC SWSSC Sws1 E Sws2 E Sws3 B TLws lesidif

Triple 1,5 0,08 0,16 0,05 0,10 0,19 0,07 0,09 0,03

Double 1,8 0,09 0,15 0,04 0,11 0,19 0,07 0,10 0,03

Double avec
N . 1,8 0,05 0,10 0,02 0,07 0,12 0,03 0,08 0,02

contrdle solaire




2.6.7 Porte-fenétre a deux vantaux, o = 0,66 :

Sw
Uws — ° — TLws
Conditions C Conditions E
- (W/(m2.K))
Type de VItrage Sws1© Sws2C Swsa® Sws1 E Sws2 E Swsz E TLws T|ws_dif
Triple 1,8 0,06 0,14 0,03 0,08 0,17 0,06 0,08 0,02
Double 2,0 0,07 0,14 0,03 0,09 0,17 0,04 0,08 0,02
Double avec 20 004 | 009 | 001 | 004 | 011 | 002 | 0,06 | 0,02
contréle solaire
2.6.8 Porte-fenétre a deux vantaux, o = 0,79 :
Sws
=B Conditions C Conditions E Thws
. (W/(mZ.K)) (0] ons 0 ons
Type de vitrage Sws1© Sws2® Swsa® Sws1 E Sws2B | SwsaB TLws Tlws_dit
Triple 1,6 0,08 0,16 0,04 0,10 0,19 0,06 0,09 0,03
Double 1,9 0,09 0,15 0,03 0,11 0,19 0,06 0,10 0,03
SEllEDEN 1.9 005 | 010 | 0,02 | 007 | 0,12 | 003 | 0,07 | 0,02
contréle solaire

2.7 AVEC protection solaire non-opaque et sombre (te=0,07 et ae=0,77) située

a l'intérieur

2.7.1 Fenétre a un vantail, c = 0,70 :

Sws
Uws o - TLws
Conditions C Conditions E
- (W/(m2.K))
Type de Vltrage SwslC SWSZC Sws3C Sws1 E Sws2 E Sws3 E TLws lesidif
Triple 1,7 0,03 0,27 0,05 0,03 0,32 0,08 0,04 0,02
Double 2,0 0,03 0,26 0,05 0,03 0,33 0,07 0,04 0,02
Double avec
~ . 2,0 0,01 0,16 0,03 0,01 0,20 0,03 0,03 0,02
contrdle solaire
2.7.2 Fenétre a un vantail, Fenétre a un vantail, c = 0,76 :
Sws
Uws — — TLws
Conditions C Conditions E
- (W/(m2.K))
Type de vitrage Sws1® Sws2® Sws3® Sws1 E Sws2® | Sws3E TLws Tlws_dif
Triple 1,6 0,03 0,29 0,05 0,03 0,33 0,08 0,04 0,02
Double 1,9 0,03 0,28 0,05 0,03 0,35 0,07 0,04 0,02
Double avec
. ) 1,9 0,02 0,17 0,03 0,02 0,21 0,04 0,03 0,02
contrdle solaire




2.7.3 Fenétre a deux vantaux, o = 0,69 :

Sws
Uws o = TLws
Conditions C Conditions E
: (W/(m2.K))
Type de VItrage Sws1© Sws2C Swsa® Sws1 E Sws2 E Swsz E TLws T|ws_dif
Triple 1,8 0,02 0,27 0,05 0,02 0,32 0,07 0,04 0,02
Double 2,0 0,03 0,27 0,05 0,03 0,33 0,06 0,04 0,02
Double avec
. . 2,0 0,01 0,16 0,02 0,01 0,20 0,03 0,03 0,02
contrdle solaire
2.7.4 Fenétre a deux vantaux, c = 0,76 :
Sws TL
ON/l(J,:;Sz K)) Conditions C Conditions E e
Type de vitrage . Sws1© Sws2® Swsa® Sws1 E Sws2B | SwsaB TLws Tlws_dif
Triple 1,7 0,03 0,30 0,05 0,03 0,34 0,08 0,04 0,02
Double 1,9 0,03 0,29 0,05 0,03 0,36 0,07 0,04 0,02
Double avec
R . 1,9 0,02 0,17 0,03 0,02 0,21 0,03 0,03 0,02
contrdle solaire
2.7.5 Porte-fenétre a un vantail, o = 0,68 :
Sws
TL
Us Conditions C Conditions E -
. (W/(m2.K))
Type de vitrage Sws1® | Sws2® | Swsa® | Swsa® | Sws2® | Swsa® | TLws | Tlus_dif
Triple 1,7 0,02 0,26 0,05 0,02 0,31 0,08 0,04 0,02
Double 2,0 0,03 0,26 0,05 0,03 0,32 0,07 0,04 0,02
Double avec
A . 2,0 0,01 0,15 0,03 0,01 0,19 0,03 0,03 0,02
contréle solaire
2.7.6 Porte-fenétre a un vantail, c = 0,80 :
Sws
TL
Uns Conditions C Conditions E "
. (WI(m2.K))
Type de vitrage Sws1® Sws2® Sws3® Sws1 E Sws2® | Sws3E TLws Tlws_dif
Triple 1,5 0,03 0,30 0,05 0,03 0,35 0,09 0,04 0,02
Double 1,8 0,03 0,30 0,06 0,03 0,36 0,08 0,05 0,03
Double avec
N . 1,8 0,02 0,17 0,03 0,02 0,21 0,04 0,03 0,02
contrdle solaire




2.7.7 Porte-fenétre a deux vantaux, o = 0,66 :

Sws L
Uns Conditions C Conditions E "
; (W/(m2.K))

Type de vitrage Sws1© Sws2® Swsa® Sws1 B Sws2E | SwssF TLws Tlws_dit
Triple 1,8 0,02 0,26 0,04 0,02 0,30 0,07 0,03 0,02
Double 2,0 0,03 0,25 0,05 0,03 0,32 0,06 0,04 0,02

Double avec
- . 2,0 0,01 0,15 0,02 0,01 0,19 0,03 0,03 0,02
contrdle solaire
2.7.8 Porte-fenétre a deux vantaux, o = 0,79 :
Sws
TL
Uns Conditions C Conditions E e
_ (W/(m2.K))

Type de vitrage Sws1© Sws2® Swsa® Sws1 E Sws2E | SwsaB TLws Tlws_dit
Triple 1,6 0,03 0,30 0,05 0,03 0,35 0,08 0,04 0,02
Double 1,9 0,03 0,30 0,05 0,03 0,36 0,07 0,04 0,03

Double avec
. ) 1,9 0,02 0,17 0,03 0,02 0,22 0,04 0,03 0,02
contrdle solaire

3 Valeurs tabulées des correctifs associées a la baie

Les valeurs tabulées suivantes permettent d’obtenir le coefficient correctif par lequel on multiplie les valeurs
de facteurs de transmission solaire ou lumineuse issues de la norme XP P50-777 ou des tableaux précédents.
La valeur obtenue est une valeur utile exploitable dans la méthode de calcul de destination.

Les valeurs de correctifs peuvent étre interpolées pour le parameétre épaisseur de la paroi en arrondissant le
résultat a la valeur a 0.01 prés immédiatement inférieure ou égale pour le correctif des facteurs de transmission
lumineuse et pour le correctif des facteurs solaires en conditions de consommation pour un batiment non
climatisé (CcH) et pour un batiment climatisé (Ccum). En revanche, on arrondira le résultat a la valeur a 0.01
prés immédiatement supérieure ou égale pour le correctif du facteur solaire en conditions d’été (E).

3.1 Valeurs de correctifs en conditions d‘été (E):

Orientation de la baie Sud (6=0°) Nord (6=180°) Est (GZZ_Z%O))/O“eSt
Position de la fenétre Nu intérieur Nu Nu intérieur Nu Nu intérieur Nu
extérieur extérieur extérieur
Epaisseur de la paroi (cm) 20 50 20 50 20 50 20 50 50 20 50
Fenétre un vantail 0,56 | 0,43 | 0,93 | 0,93 | 0,62 |053|09 |09 |062]|0,53]|0,95]|0,95
Fenétre deux vantaux 0,67 | 043 |093|093|0,70| 053 |09 |09 |071]|053]|0,95|0,95
Porte fenétre un vantail 061|043 |093|093|065|053|095|0,9 | 0,66 ]| 0,53 ]| 0,95 | 0,95
Porte fenétre deux vantaux 0,72 0,43 |093|093|0,74|052 |09 |09 | 075|053 0,95 | 0,95




3.2 Valeurs de correctifs des facteurs de transmission solaire en conditions
de consommation pour un batiment non-climatisé (Ccn):

Est (6=270°)/Ouest

Orientation de la baie Sud (6=0°) Nord (6=180°) 6=90°)
Position de la fenétre Nu intérieur ethrLijeur Nu intérieur extgl::eur Nu intérieur ethrLijeur
Epaisseur de la paroi (cm) 20 50 20 50 20 50 20 50 20 50 20 50
Fenétre un vantail 0,72 | 0,61 | 0,98 | 0,98 | 0,62 | 0,53 | 0,95 | 0,95 | 0,62 | 0,53 | 0,95 | 0,95
Fenétre deux vantaux 0,80 | 0,61 | 0,98 | 0,98 | 0,70 | 0,53 | 0,95 | 0,95 | 0,71 | 0,53 | 0,95 | 0,95
Porte fenétre un vantail 0,76 | 0,61 | 0,98 | 0,98 | 0,65 | 0,53 | 0,95 | 0,95 | 0,66 | 0,53 | 0,95 | 0,95
Porte fenétre deux vantaux 0,85 | 0,61 | 098 | 098|074 | 052 |09 |09 |075]| 053|095 | 0,9

3.3 Valeurs de correctifs des facteurs de transmission solaire en conditions
de consommation pour un batiment climatisé (Cclim):

Orientation de la baie Sud (6=0°) Nord (6=180°) Est (6=270°)/Ouest 8=90°)
Position de la fenétre Nu intérieur Nu Nu intérieur Nu Nu intérieur Nu
extérieur extérieur extérieur
Epaisseur de la paroi (cm) 20 50 20 50 20 50 20 50 20 50 20 50
Fenétre un vantail 0,63 |052|09|09 |062]|053|09 |09 |0,62]| 053] 0,95 | 0,9
Fenétre deux vantaux 0,72 |1 052 |095|09 | 070|053 |09 |09 |0,71| 053 | 0,95 | 0,95
Porte fenétre un vantail 0,67 | 052 | 095 | 095|065 | 053 | 0,9 |09 |066 |053]|095]| 0,95
Porte fenétre deux vantaux 0,77 | 052 | 095 | 095| 0,74 | 0,52 | 0,95 | 0,95 | 0,75 | 0,53 | 0,95 | 0,95

3.4 Valeurs de correctif des facteurs de transmission lumineuse (toutes

conditions):

Est (6=270°)/Ouest

Orientation de la baie Sud (6=0°) Nord (6=180°) 6=90°)
Position de la fenétre Nu intérieur Nu Nu intérieur Nu Nu intérieur Nu
extérieur extérieur extérieur
Epaisseur de la paroi (cm) 20 50 20 50 20 50 20 50 20 50 20 50
Fenétre un vantail 0,70 | 0,50 | 0,70 | 0,47 | 0,68 | 0,50 | 0,68 | 0,48 | 0,72 | 0,54 | 0,72 | 0,52
Fenétre deux vantaux 0,74 |1 058 | 0,74 | 055 | 0,73 | 057|073 | 055 | 0,76 | 0,61 | 0,76 | 0,58
Porte fenétre un vantail 0,72 1054|072 | 051|070 | 054|070 | 051 | 0,74 | 0,57 | 0,74 | 0,55
Porte fenétre deux vantaux 0,78 | 0,61 | 0,78 | 061 | 0,76 | 0,60 | 0,76 | 0,60 | 0,80 | 0,64 | 0,80 | 0,64




