Valeurs tabulées du coefficient Ucw des facades double
peau

En absence de valeurs de coefficient Uew des fagades double peau, déterminées d’aprés la méthode de calcul
donnée dans les regles Th-bat — fascicules parois vitrées, les valeurs ci-dessous peuvent étre utilisées.

Les paragraphes suivants donnent des valeurs de Ucw de la facade double peau en fonction de la taille des
orifices de ventilation de I'espace d’air en parties haute et basse et des valeurs Ucw1 et Ucwz des peaux
extérieure et intérieure.

1 Fentes continues équivalentes de largeur supérieure a 1,5 mm (espace
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Figure 1 : Fagcade double peau avec des fentes continues équivalentes de largeur supérieure a 1,5 mm (espace
fortement ventilé)

Tableau 1 : Coefficient de transmission thermique surfacique Ucw d’un fagcade double peau avec espace d’air
fortement ventilé en fonction du coefficient Ucw2 de la peau intérieure, en W/(m2.K)

Uowz [W/(M2.K)] Uew [W/(M2.K)]
1,0 0,9
12 11
1,4 1,2
1,6 1,4
1,8 15
2.0 17
2,2 18
24 2,0
2,6 2,1
2.8 2,2
3,0 2,4
3,5 2,7
4,0 2,9
4,5 3.2
50 3,4




2 Fentes continues équivalentes de largeur égale a 1 mm (espace faiblement
ventilé)
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Figure 2 : Facade double peau avec des fentes continues équivalentes de largeur égale a 1 mm
(espace faiblement ventilé)

Tableau 2 : Coefficient de transmission thermique surfacique Ucw d’un fagade double peau avec espace d’air
faiblement ventilé en fonction des coefficients Uewi et Ucwz des peaux extérieure et intérieure, en W/(mz2.K)

Ucws [W/(m2.K)]

Uewz W/(m2K)] 11012 |14 |16 (18|20 (|22|24|26|28|30|35|40]45]|5,0
1.0 o6 07|07|07,08|08(|08|08|08,08|08|08|09]09])0,9
1,2 o7|08|08|08|09|09|09/09/09|09|10|10(10(10]|1,0
1.4 o8;08|09(0910|10(20|10(20}212 (121|211 11|11 |12
1,6 09|09|10|10|10|11|11 111212121213 |13 |13
1.8 6910|1011 |21|12(12|12|13|13 (13|13 |14 |14 |14
2,0 i10(1011|12(12|13(13|13 |13 |14 14|14 15|15 |15
2,2 101112121313 |14 |14 |14|15|15|15 |16 |16 |17
2,4 i10(1112|13(13|14|14|15|15 |15 |16 |16 |17 |17 |18
2,6 111213131415 |15|16 |16 |16 |17 |17 |18 |18 |19
2,8 111213 |14(15|15|16 |16 |17 |17 17|18 |19|19 |20
3,0 1113|1414 (15|16 |16 |17 |17|18 18|19 |20|20)|21
3,5 1211314151617 |18|18|19|19|20|21|22)|22|23
4,0 13(14 15|16 (17|18 |19|20(|20|21|21|23|24|24)|25
4,5 1315|1617 (1819|120 |21|22|22|23|24|25|26|27
5,0 131516181920 |21|22|23|23|24|25|27/|28]|29




3 Fentes continues équivalentes de largeur inférieure & 0.5 mm (espace non

ventilé)
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Figure 3 : Facade double peau avec des fentes continues équivalentes de largeur inférieure a 0,5
mm (espace non ventilé)

Tableau 3 : Coefficient de transmission thermique surfacique Ucw d’'un fagade double peau avec espace d’air
non ventilé en fonction des coefficients Uew1 et Uewz des peaux extérieure et intérieure, en W/(mz2.K)

Uewt [W/(M2.K)]
U \W/(m2K)] [ 1,012 |14 | 16|18 |20 |22 |24 |26|28|30(35]|40]|45]5,0
1,0 05|05|06|06|06|07]07|07[07]|07|07|08|08|08]08
1,2 05|06|06[07|07|07|08|08|08|08|08|09/|09]009]10
1.4 06[06[07[07[08[08[08[09[09[09|09]|10]|10]11]11
1,6 06|07/07/08|08|09[09|10[10[10|120]|11|11]|12]|12
1,8 06|07/08/08[09|09|10|10[11|11|11]12|12]|13]|13
2,0 07/07/08[09(09|120[120|11[11]12|12]|13|13]|14]|14
2,2 07/08/08[09|10|10|11|11|12|12|13|13|14]|15]|15
2,4 0708091010111 |12[12|13|13|14|15]|15]|16
2,6 0708091011 |11]12|12|13|13|14]|15|16]|16 |17
2,8 0708091011 |12|12|13[13|14|1,4]|15|16]17]|18
3,0 07/08/09[10|11|12|13|13|14]|14|15|16|17]|18]|18
3,5 0809101112 |13|13|14|15|15|16|17|18]|19]20
4,0 0809101112 |13|214|15/|16/|16|1,7]|18|20]21]|22
4,5 0809111213 |14|15|15|16/|17 18|19 212223
5,0 08(10|11[12|13|14|15|16|1,7]18|18]|20|22]23]|24




