[bookmark: _Hlk197528339]« Sous-catégorie “Blanchisserie dite « industrielle » - Lavage, Séchage et Finition ” »
(NAF : Section S - Autres activités de services - code 96.01) 
	Composante CVC
en kWh/m²/an
	Zones Climatiques

	
	H1a
	H1b
	H1c
	H2a
	H2b
	H2c
	H2d
	H3
	Guadeloupe
	Martinique
	Guyane
	Réunion
	Mayotte

	Altitude < 400 m
Référence 100 m
	51
	55
	50
	46
	48
	44
	44
	37
	22
	24
	25
	13
	25

	400 m ≤ Altitude < 800 m
Référence 500 m
	60
	65
	58
	 
	57
	51
	50
	43
	14
	17
	
	
	

	800 m ≤ Altitude < 1200 m
Référence 900 m
	
	77
	68
	 
	 
	60
	58
	50
	
	
	
	31
	

	1200 m ≤ Altitude < 1600 m
Référence 1400 m
	
	92
	82
	 
	 
	73
	68
	60
	
	
	
	67
	

	Altitude ≥ 1600 m
Référence 1700 m
	
	
	92
	 
	 
	81
	76
	68
	
	
	
	
	

	

	Composante USE
	
	USE étalon =
	1 085
	kWh/m²/an
	Part_USE_variable = 0,99

	Type d’indicateur d’intensité d’usage
	Indicateur d’intensité d’usage à renseigner par l’assujetti
Valeur de référence associée à la USE étalon
	Indicateur d’intensité d’usage étalon


	Indicateurs d’intensité d’usage temporels
	Amplitude horaire annuelle (h ouvrées/an) Nb_h_ouvrées
	2 600
	Amplitude horaire annuelle étalon (h ouvrées/an) Nb_h_ouvréesétalon
	2 600

	Indicateurs d’intensité d’usage surfaciques
	Production moyenne annuelle (t/an) P
	3 120
	Production moyenne annuelle étalon (t/an) Pétalon
	3 120

	Formule de modulation en fonction du volume d’activité
	USE modulé (kWh/m²/an) = 1127 x P/Surface + (1-Part_USE_variable) x USE étalon x (Nb_h_ouvrées/Nb_h_ouvréesétalon)                                + 0,25 x CVC x (Nb_h_ouvrées - Nb_h_ouvréesétalon)/ Nb_h_ouvréesétalon


Nota : Surface correspond à la surface de la sous-catégorie renseignée par l’assujetti sur la plateforme OPERAT. 
1 127 est un coefficient exprimé en kWh/tonne de linge traité
Nb_h_ouvréesétalon à 2 600 h ouvrées/an correspond à 52 semaines ouvrées x 5 jours ouvrés x 10 h amplitude quotidienne



