« Sous-catégorie “Local serveur (surface salle IT < 20 m²)” »
(NAF : Section J - Programme, conseil, et autres activités informatiques - code 62)
	PUE_zone
	Zones Climatiques

	
	H1a
	H1b
	H1c
	H2a
	H2b
	H2c
	H2d
	H3
	Guadeloupe
	Martinique
	Guyane
	Réunion
	Mayotte

	Altitude < 400 m
Référence 100 m
	2,00
	2,00
	2,00
	2,00
	2,00
	2,00
	2,00
	2,00
	2,50
	2,50
	2,50
	2,50
	2,50

	400 m ≤ Altitude < 800 m
Référence 500 m
	2,00
	2,00
	2,00
	 
	2,00
	2,00
	2,00
	2,00
	2,50
	2,50
	
	
	

	800 m ≤ Altitude < 1200 m
Référence 900 m
	 
	2,00
	2,00
	 
	 
	2,00
	2,00
	2,00
	
	
	
	2,50
	

	1200 m ≤ Altitude < 1600 m
Référence 1400 m
	 
	2,00
	2,00
	 
	 
	2,00
	2,00
	2,00
	
	
	
	2,50
	

	Altitude ≥ 1600 m
Référence 1700 m
	 
	 
	2,00
	 
	 
	2,00
	2,00
	2,00
	
	
	
	
	



	Composante USE
	
	USE étalon =
	1 156 
	kWh/m²/an
	

	Type d’indicateur d’intensité d’usage
	Indicateur d’intensité d’usage à renseigner par l’assujetti
Valeur de référence associée à la USE étalon
	Indicateur d’intensité d’usage étalon


	Indicateurs d’intensité d’usage temporels
	Consommation annuelle réelle des équipements informatiques (kWh/an)   Conso_IT
	Conso_IT
	Pas de valeur étalon

	Indicateurs d’intensité d’usage surfaciques
	Pas de modulation surfacique

	Formule de modulation en fonction du volume d’activité
	USE modulé (kWh/m²/an) = (Conso_IT x PUE_zone) / Surface


Nota : PUE_zone correspond à la valeur cible du PUE dans la zone climatique et altitude concernées, comme stipulé dans le tableau de déclinaison ci-dessus.
Surface correspond à la surface de la sous-catégorie renseignée par l’assujetti sur la plateforme OPERAT 



