« Sous-catégorie “Service funéraire - Chambre et/ou meubles froid négatif” »
(NAF : Section S - Services funéraires - code 96.03Z) 
	Composante USE
	
	USE étalon =
	842 
	kWh/m²/an
	

	Type d’indicateur d’intensité d’usage
	Indicateur d’intensité d’usage à renseigner par l’assujetti
Valeur de référence associée à la USE étalon
	Indicateur d’intensité d’usage étalon


	Indicateurs d’intensité d’usage temporels
	Amplitude horaire annuelle (h ouvrées/an) Nb_h_ouvrées
	8 760
	Amplitude horaire annuelle étalon (h ouvrées/an) Nb_h_ouvréesétalon
	8 760

	Indicateurs d’intensité d’usage surfaciques
	Pas de modulation surfacique

	Formule de modulation en fonction du volume d’activité
	USE modulé (kWh/m²/an) = USE étalon x (1 + IDROM x 0,25) x (Nb_h_ouvrées/ Nb_h_ouvréesétalon)


Nota : L’indicateur d’intensité temporel a été conservé dans la mesure où il serait possible d’avoir des interruptions d’activité. 
IDROM vaut 1 si le bâtiment est situé dans un département d’outre-mer, 0 sinon.
Pour cette sous-catégorie, il n’y a pas de composante CVC : toute la consommation est considérée sur la composante USE.

