1) Transport ferroviaire et guidé de voyageurs
I. Périmètre
Les activités liées au transport ferroviaire concernent les secteurs d’activités de la section H de la nomenclature NAF et principalement de la sous-section 52 (52.21Z- Services auxiliaires des transports terrestres).
La segmentation des activités liées au transport ferroviaire est déclinée de la façon suivante :
· Transport ferroviaire et guidé de voyageurs - Locaux de brigade, vestiaires, douches et sanitaires ;
· Transport ferroviaire et guidé de voyageurs - Zone Voyageurs aérienne ;
· Transport ferroviaire et guidé de voyageurs - Zone Voyageurs souterraine ;
· Transport ferroviaire et guidé de voyageurs - Zone de remisage couverte ;
· Transport ferroviaire et guidé de voyageurs - Atelier de maintenance du matériel roulant - N 1 à 3 ;
· Transport ferroviaire et guidé de voyageurs - Atelier de maintenance du matériel roulant - N 1 à 4 ;
· Transport ferroviaire et guidé de voyageurs - Valeur par défaut.

Remarque : Pour certaines infrastructures de transport ferroviaire et guidé de voyageurs relevant d’un même gestionnaire d’infrastructures composées d’un ensemble de bâtiments connectés en réseau, alimentés par un réseau commun de distribution d’énergie et dont la consommation d’énergie ne peut être distinguée, les gestionnaires d’infrastructures concernés peuvent appliquer la notion de « même site » pour la définition de l’entité fonctionnelle à un ensemble de bâtiments alimenté par une artère commune de distribution ou dont l'usage permet d’assurer le service de transport d’une même ligne ferroviaire.

II. Indicateurs d’intensité d’usage 
Indicateurs d’intensité d’usage temporels :
L’amplitude horaire annuelle d’utilisation des locaux Nb_h_ouvrées (h ouvrées/an) est utilisée comme indicateur d’intensité d’usage temporel. Elle correspond aux heures d’utilisation et d’entretien de ces locaux pour toutes les sous-catégories. Les heures de gardiennage ne sont pas comprises dans cet indicateur.

Indicateurs d’intensité d’usage surfacique :
Les indicateurs d’intensité d’usage surfacique sont différenciés selon les sous-catégories :
· Pour la sous-catégorie « Zone Voyageurs aérienne » :
· Le nombre de translations motorisées Trans, correspondant au nombre de translations verticales ou horizontales motorisées : ascenseurs, escalators et trottoirs roulants. Pour les escalators, et les trottoirs roulants le cas échéant, une translation est comptabilisée pour la montée, une autre pour la descente. 
· La surface des quais (couverts ou non) Surf_quais (m²), correspond à la surface en m² des quais extérieurs couverts ou non.
· Pour la sous-catégorie « Zone Voyageurs souterraine » :
· Le nombre de translations motorisées Trans, correspondant au nombre de translations verticales ou horizontales motorisées : ascenseurs, escalators et trottoirs roulants. Pour les escalators, et les trottoirs roulants le cas échéant, une translation est comptabilisée pour la montée, une autre pour la descente. 

· Pour les sous-catégories « Atelier de maintenance du matériel roulant - N 1 à 3 » et « Atelier de maintenance du matériel roulant - N 1 à 4 » :
· La densité énergétique moyenne DEréelle (kWh/m²/an), prenant en considération les équipements utilisés, leur puissance et leur durée d’utilisation,
· Le nombre de rames entrantes Nb_rames (rames/an/m²), correspondant au nombre de rames entrantes par an rapportée à la surface de la sous-catégorie. 


