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Saisie des longueurs de distribution d’ECS 

S O U R C E  D ’ E R R E U R  

Saisie des longueurs de distribution d’ECS erronée. 

P O S T E S  D E  B E S O I N  /  C O N S O M M A T I O N  I M P A C T E S
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M E T H O D O L O G I E  D E  R E S O L U T I O N  

Deux types de longueurs de distribution sont à saisir en RT 2012 : 

LA DISTRIBUTION INTERNE A UN GROUPE : cette longueur doit être saisie dès lors qu’il y a un émetteur 
ECS dans le groupe considéré. Elle correspond à la longueur entre l’émetteur et la génération ou 
bien entre l’émetteur et la distribution intergroupe (bouclage ou traçage) s’il y en a. De plus, on 
distingue : 
 La distribution interne à un groupe en volume chauffé, 
 La distribution interne à un groupe hors volume chauffé. 

 
LA DISTRIBUTION INTERGROUPE : elle correspond à la longueur entre la génération et le(s) réseau(x) 

de distribution interne au(x) groupe(s). Elle correspond au bouclage ou au traçage de l’ECS. Elle 
peut être commune à plusieurs bâtiments. Comme pour la distribution interne au groupe, on 
distingue : 
 La distribution intergroupe en volume chauffé, 
 La distribution intergroupe hors volume chauffé. 

 

En cas de bouclage de l’ECS, ne pas 
oublier de comptabiliser l’aller ET  

le retour de l’ECS pour comptabiliser la longueur de 
distribution intergroupe. 

 

I M P O R T A N T  



 

E X E M P L E  1  

Soit le réseau tracé suivant sur lequel la partie du réseau 
maintenue en température est représentée en violet. 

Longueur de distribution interne au groupe :  
 elle correspond à la distribution finale des conduits non 
maintenue en température jusqu’aux émetteurs  

Longueur de distribution du groupe hors volume 
chauffé :  

 elle correspond ici à la distribution non tracée située  
en gaine technique donc Lhvc_2nd-e = 2 m 

Longueur de distribution du groupe en volume chauffé :  
 elle correspond ici à la distribution non tracée située 
dans les logements jusqu’aux émetteurs donc Lvc_2nd-e = 
20 m 

Longueur de distribution intergroupe :  
 elle correspond à la longueur de réseau tracé en 
partant ici de l’échangeur de chaleur 

Longueur de distribution intergroupe hors volume chauffé :  
 elle correspond ici à la distribution tracée située en gaine technique donc Lhvc_prim_trac-e = 9 m 

Longueur de distribution intergroupe en volume chauffé :  
 elle correspond ici à la distribution tracée située dans les logements donc Lvc_prim_trac-e = 0 m 

 
 

E X E M P L E  2  

Soit le réseau tracé suivant : 

Longueur de distribution interne au groupe :  
 elle correspond à la distribution finale non bouclée 
vers les émetteurs 

Longueur de distribution du groupe hors volume 
chauffé :  

 elle correspond ici à la distribution non bouclée située 
en gaine technique donc Lhvc_2nd-e = 2 m 

Longueur de distribution du groupe en volume chauffé :  
 elle correspond ici à la distribution non bouclée située 
dans les logements jusqu’aux émetteurs donc Lvc_2nd-e = 
20 m 

Longueur de distribution intergroupe :  
 elle correspond à la longueur de réseau bouclé en 
partant ici de l’échangeur de chaleur 

Longueur de distribution intergroupe hors volume chauffé :  
 elle correspond ici à la distribution bouclée située en gaine technique donc Lhvc_prim_bcl-e = 18 m 

Longueur de distribution intergroupe en volume chauffé :  
 elle correspond ici à la distribution bouclée située dans les logements donc Lvc_prim_bcl-e = 0 m 

  
 
 

P O U R  A L L E R  P L U S  L O I N  Se reporter au §11.7 et 11.8 des règles Th-BCE 
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