ENVELOPPE | PROTECTIONS SOLAIRES

Saisie des protections solaires mobiles

//

& Intérieur

& Manuelle non motorisée
& Manuelle et motorisée

¢ Sun Tracking



Il est également possible de saisir une 2e protection solaire mobile en cas de protection
solaire complémentaire intérieure avec gestion manuelle.

1| Cas des volets et stores enroulables

Pour les volets et stores enroulables, il est possible en phase conception d'utiliser les valeurs tabulées des
regles Th-L-S-U pour calculer les facteurs solaires et taux de transmission lumineuse.

EXEMPLE

Pour une fenétre a un vantail avec double vitrage, dont le ratio de surface de vitrage est de 72%, équipée
d’un volet roulant extérieur blanc, les valeurs sont les suivantes (cf §2.1)

U, (W/(m2.K)) S,
7L,
U; (W/(m2.K)) Conditions C Conditions E
Type de vitrage 16 | 2,2 3 s gc | 5% | 8% & | A |l | R
Triple 11 1,3 1.4 0,00 0,03 0,00 0,00 0,03 0,00 0,00 0,00
Double 1.3 14 1,6 0,00 | 0,03 | 000 | 000 | 003 | 000 | 0,00/ 0,00
Double avec controle solaire 1,3 1,4 1,6 0,00 0,03 0,00 0,00 0,03 0,00 0,00 0,00

Swi EST LE FACTEUR SOLAIRE DU RAYONNEMENT INCIDENT DIRECT, COMPOSANTE COURTE LONGUEUR D’ONDE (DIRECTE), AVEC LA PROTECTION
MOBILE MISE EN PLACE.

Swz EST LE FACTEUR SOLAIRE DU RAYONNEMENT INCIDENT DIRECT, COMPOSANTE GRANDE LONGUEUR D'ONDE + CONVECTIVE, AVEC LA
PROTECTION MOBILE MISE EN PLACE.

Sws EST LE FACTEUR SOLAIRE DU RAYONNEMENT INCIDENT DIRECT, COMPOSANTE LIEE A LA LAME D'AIR INTERIEURE VENTILEE, AVEC LA
PROTECTION MOBILE MISE EN PLACE.

En phase réalisation, il est nécessaire d’utiliser un logiciel spécialisé (Physalis, Ulys...) pour calculer les valeurs
par dimension et type de menuiserie.

2| Cas des stores vénitiens

Pour les stores vénitiens, il est nécessaire de saisir une matrice de valeurs de facteur solaire et transmission
lumineuse. Des matrices différentes doivent étre saisies pour le calcul du Cep et de la Tic (les champs des
matrices a remplir correspondent aux cases surlignées des tableaux suivants) :

Matrices a saisir pour le calcul du Cep :

POUR DES STORES VENITIENS a lame fixe, cette matrice doit étre saisie en fonction de la
hauteur angulaire du soleil (de 0 a 90° par pas de 15°) pour une inclinaison conventionnelle des
lames de 45°.
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Sw_ap_pir EST LE FACTEUR SOLAIRE DU RAYONNEMENT INCIDENT DIRECT, AVEC LA PROTECTION MOBILE MISE EN PLACE.
Sw_ap_pirr EST LE FACTEUR SOLAIRE DU RAYONNEMENT INCIDENT DIFFUS, AVEC LA PROTECTION MOBILE MISE EN PLACE.
Sw_ap_rer EST LE FACTEUR SOLAIRE DU RAYONNEMENT INCIDENT REFLECHI, AVEC LA PROTECTION MOBILE MISE EN PLACE.

Position fixe M_fixe_TI_BCE
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TLI ap pir EST LE FACTEUR DE TRANSMISSION LUMINEUSE GLOBAL DU FLUX INCIDENT DIRECT, AVEC LA PROTECTION MOBILE MISE EN PLACE.
TLID ap pir EST LE FACTEUR DE TRANSMISSION LUMINEUSE GLOBAL DU FLUX INCIDENT DIRECT SOUS FORME DIFFUSE, AVEC LA PROTECTION MOBILE
MISE EN PLACE.

TLD ap_pirr EST LE FACTEUR DE TRANSMISSION LUMINEUSE GLOBAL DU FLUX INCIDENT DIFFUS, AVEC LA PROTECTION MOBILE MISE EN PLACE.
TLD ap rer EST LE FACTEUR DE TRANSMISSION LUMINEUSE GLOBAL DU FLUX INCIDENT REFLECHI, AVEC LA PROTECTION MOBILE MISE EN PLACE.
TLID ap rer EST LE FACTEUR DE TRANSMISSION LUMINEUSE DU FLUX INCIDENT REFLECHI PAR LE SOL SOUS FORME DIRECTE, AVEC LA PROTECTION
MOBILE MISE EN PLACE.

POUR DES STORES VENITIENS A LAME ORIENTABLE (Sun Tracking), les valeurs de la matrice a
renseigner obligatoirement sont toujours saisies en fonction de la hauteur angulaire du soleil
(de 0 & 90° par pas de 15°), mais pour une inclinaison des lames variables, pour simuler leur
fonctionnement.
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MATRICES A SAISIR POUR LECALCUL DELATIC::

Quelque soit le type de lames, les valeurs de la matrice a renseigner obligatoirement sont
les mémes :
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Se reporter aux regles Th-L-S-U pour les valeurs tabulées des
facteurs solaires et taux de transmission lumineuse en fonction du
type de protection solaire et de sa position

POUR ALLER PLUS LOIN

Se reporter au 87.14.3.5.2 des régles Th-BCE pour la saisie des
matrices de facteurs solaires et de taux de transmission lumineuse
des stores vénitiens




	Saisie des protections solaires mobiles

